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I Особенности:

•
Прибор предназначен для бесконтактного контроля тока при помощи индуктивного датчика. Может использоваться совместно с любым популярным цифровым мультиметром, имеющем диапазон измерения напряжения 400 мВ или 2 В.

•
Размер зева клещей 0.9'' (23 мм).
•
Измеряет:
постоянный ток, если мультиметр позволяет измерять постоянное напряжение;

переменный ток, если мультиметр позволяет измерять переменное напряжение.

•
Кнопка установки нуля "ZERO", используется при измерении постоянного тока.

II Описание лицевой панели
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1. Индуктивный датчик
Используется для преобразования сигнала. При измерении постоянного или переменного тока клещи должны быть закрыты.

2. Рычаг открывания клещей
Используется для открывания зева клещей.

3. Поворотный переключатель.

Используется для выбора режима работы (измерение постоянного или переменного тока) и выключения питания приставки.

4. Кнопка "ZERO"
При нажатии этой кнопки происходит сброс на ноль результата измерения. Эта кнопка также может использоваться при измерении постоянного тока для удаления показания, вызванного остаточным магнетизмом в сердечнике.

5. Светодиодный индикатор "POWER": указывает на состояние прибора (включен/выключен).

6. Светодиодный индикатор "LOW BATTERY".

Индикатор оповещает, что необходима замена батареи питания (См. главу V Замена батареи питания).
7. Выходное гнездо "-".
На это гнездо приставки выводится минус сигнала при измерении постоянного тока и сигнал при измерении переменного тока (Использовать гнездо только как выход!).

8. Выходное гнездо "+".

На это гнездо приставки выводится плюс сигнала при измерении постоянного тока и сигнал при измерении переменного тока (Использовать гнездо только как выход!).

9. Ручной ремень
III Характеристики:

Условия эксплуатации: 0°C до 50°C (32°F до 122°F) при относительной влажности < 70%.

Температура хранения: -20°C до 60°C (-4°F до 140°F) при относительной влажности < 80%.

Питание: одна батарея 9 В типа NFDA1604, IEC6F22.

Размеры: 181x43x30 мм.

Масса: около 225 г.
Точность прибора приведена при условиях: 22°C до 28°C (от 71°F до 82°F) и относительной влажности менее 70%.

	Режим
	Диапазон
	Выходной сигнал
	Чувствительность
	Точность в % от значения
	Защита от перегрузки

	Постоянный ток
	0-20 A
	10 мВ/A
	0.1 A/мВ, постоянный
	±(3.0%+0.06 A)
	Макс. ток 60 A

	
	20 A-40 A
	10 мВ/A
	0.1 A/мВ, постоянный
	±(5.0%+0.06 A)
	Макс. ток 60 A

	
	200 A
	1 мВ/A
	1 A/мВ, постоянный
	±(3.4%+0.03 A)
	Макс. ток 400 A

	Переменный ток (частота: 50 Гц~400 Гц)
	0-20 A
	10 мВ/A
	0.1 A/мВ, переменный
	±(3.0%+0.04 A)
	Макс. ток 60 A

	
	20 A-40 A
	10 мВ/A
	0.1 A/мВ, переменный
	±(5.0%+0.04 A)
	Макс. ток 60 A

	
	200 A
	1 мВ/A
	1 A/мВ, переменный
	±(3.5%+0.04 A)
	Макс. ток 400 A


IV Инструкция по эксплуатации

Измерение постоянного тока:

1. Установите поворотный переключатель в положение "40A[image: image2.png]


" или "200A[image: image3.png]


".

2. Нажатием кнопки "ZERO" обнулите показание, если это не удалось сделать, отпустите кнопку и нажмите её еще раз.

3. Нажмите рычаг, откройте клещи и полностью обхватите ими интересующий проводник. Воздушный зазор между половинками клещей недопустим.

4. Подключите при помощи соединительных проводов выход приставки к входу мультиметра.

5. Включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения, диапазон 400 мВ или 2 В.

6. Прочитайте на дисплее мультиметра показание результата измерения.

7. Убедитесь, что показание, вызванное остаточным магнетизмом, отсутствует. В противном случае, удалите его при помощи кнопки "ZERO". Для проведения повторного измерения, следуйте инструкциям п.п. 3 и 4. (Если величина измеряемого тока будет больше, чем в предыдущем измерении, или ток протекает в противоположном направлении остаточное показание можно не обнулять).

Измерение переменного тока:

1. Установите поворотный переключатель в положение "40A~" или "200A~".

2. Нажмите рычаг, откройте клещи и полностью обхватите ими интересующий проводник. Воздушный зазор между половинками клещей недопустим.
3. Подключите при помощи соединительных проводов выход приставки к входу мультиметра.

4. Включите мультиметр в режим измерения переменного напряжения, диапазон 400 мВ или 2 В.

5. Прочитайте на дисплее мультиметра показание результата измерения.

V Замена батареи питания
Если при включении прибора загорелся светодиодный индикатор "LOW BATTERY", замените разряженную батарею новой.

1. Выключите питание приставки и отключите от него соединительные провода.

2. Выверните винт крепления отсека батареи.

3. Выньте отсек батареи.

4. Отключите разряженную батарею.
5. Установите новую батарею 9 В, типа NEDA1604, IEC6F22.
6. Вставьте на место отсек батареи и закрепите его винтом.

