Постоянное напряжение (входное сопротивление 10 МОм)
	Предел
	Разрешение
	Точность

	600В
	1В
	±1 % ±2 ед. счета


Переменное напряжение (входное сопротивление 10МОм)

	Предел
	Разрешение
	                                 Точность

	
	
	50 ~ 60 Гц
	40 ~400 Гц
	400~1000 Гц

	600 В
	1 В
	±1,5% ± 3 ед.
	±2%  ± 10 ед.
	±2%  ± 25 ед.


Температура (термопара типа К)

	Предел
	Разрешение
	Точность

	- 20°C ~ 1370°C


	1°C
	±3 %  ± 3 ед. счета (<150°C)

	
	
	±3%  (>150°C)


Сопротивление

	Предел
	Разрешение 
	Точность
	Звуковой сигнал

	2000Ω
	1Ω
	±1%  ± 2 ед.счета
	     <25  Ω


5. ЗАМЕНА БАТАРЕИ 

При появлении на дисплее символа разряда батареи необходимо провести замену батареи.

       А.      Выключить мультиметр и отсоединить тестовые щупы.

       В.      Удалить винт на задней панели.

       С.      Откройте батарейный отсек.

       D.      Удалите старую батарею.

       Е.      Установите  новую батарею типа "КРОНА".

       F.       Закройте батарейный отсек.

AC/DC ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ
DT-9700, DT-9701
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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1.ОСОБЕННОСТИ
1. Точное измерение переменного и постоянного (AC/DC ) тока

2. Измерение    тока от 10 мА до 200А для модели  DT-9701 и от 100 мА до 600А для модели  DT-9700

                3.      Обнуление показаний для измерения постоянного тока

4. Раскрыв клещей 23мм для модели  DT-9701, 30мм для модели  DT-9700

5. 3    разрядный ЖК-дисплей  (1999)

6. 2 – 3 замера в секунду

7. Измерение температуры и звуковой пробник

8. Кнопка фиксации показаний

9. Удобный переключатель режимов работы

10. Удобен для работы с электропроводкой и кабелями

2.ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
                 1.       Клещи трансформатора тока    

                          Предназначены для измерения поля  протекающего тока. 

                 2.       Гашетка               

                           Предназначена для раскрыва клещей.

                3.        Переключатель режимов работы

                           Предназначен для выбора режимов и пределов измерений.

                4.        ON/OFF   переключатель

                          Предназначен для включения и выключения прибора.

       5.        Кнопка фиксации показаний (HOLD)

        Предназначена для фиксации показаний. Повторное нажатие сбрасывает показания.

                6.        Кнопка обнуления показаний (ZERO)          

      Предназначена  для обнуления показаний на пределах постоянного тока. При  уста- 

      новке переключателя на предел измерения постоянного тока на дисплее отобража- 

      ются показания отличные от нуля.  Это связано с остаточной намагниченностью

      трансформатора тока. Для сброса этих показаний используется кнопка ZERO.                                       

7.   Жидкокристаллический  дисплей

      Дисплей  имеет разрядность 3½. Максимальное показание дисплея 1999

 8.   Символ разряда батареи

       Отображается на дисплее, когда уровень напряжения батареи падает ниже  допусти- 

       мого уровня. Необходима замена батареи. 

 9.   Гнездо измерения напряжения, сопротивления и температуры  (VΩ°C)                                                                                                                                                   

       Гнездо красного щупа при измерении напряжения, сопротивления, температуры, а 

       также звукового пробника.

10.  Общее гнездо (COM)

       Гнездо черного щупа.

11.   Ремешок

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ

А. Измерение постоянного  и переменного тока

	Внимание! Прежде чем приступить к измерениям убедитесь, что измерительные щупы 

                                        отсоединены  от гнезд прибора!




1. Измерение постоянного  тока

а)  Установите переключатель на предел постоянного тока 20А-- или 200А-- для DT9701 или

200А— или  600А для DT9700.

б)  Нажмите кнопку ZERO и удерживайте ее около 1 секунды для обнуления показаний.

Если показания не обнулились, повторите снова.

в)   Обхватите проводник с током клещами. Клещи должны быть замкнуты.

г)   Прочитайте показания на дисплее. Положительное направление тока указано стрелкой.

д)  Перед следующим измерением убедитесь, что начальные показания равны нулю. При

необходимости обнулите показания.

2.Измерение переменного тока

а)  Установите переключатель на предел переменного тока  20А~  или  200А~  для DT9701 или

 200А~ или  600А~  для DT9700.

б)  Обхватите проводник с током клещами. Клещи должны быть замкнуты.

в)  Прочитайте показания на дисплее.

В    Измерение постоянного и переменного напряжения

	          Внимание!  Максимальное входное постоянное и переменное напряжение  600В.

Не подавайте более высокое напряжение! Это может привести к повреждению мульти-

                      метра и поражению электрическим током!


1.Измерение постоянного напряжения

а)   Установите переключатель на предел постоянного напряжения –V

б)   Вставьте тестовые щупы в гнезда.

в)    Подсоедините щупы ПАРАЛЛЕЛЬНО измеряемой цепи.

г)    Прочитайте показания на дисплее.

3. Измерение переменного напряжения

а)    Установите переключатель на предел переменного напряжения  ~V

б)    Вставьте тестовые щупы в гнезда.

в)    Подсоедините щупы ПАРАЛЛЕЛЬНО измеряемой цепи.

г)    Прочитайте показания на дисплее.

С     Измерение сопротивления и прозвонка соединений

	Внимание! При измерениях в схеме, прежде чем приступить к измерению, необходимо отключить питание от схемы и разрядить все конденсаторы!


а)   Установите переключатель на предел Ω

б)   Вставьте тестовые щупы в гнезда.

в)   Подсоедините щупы к двум выводам резистора или измеряемой цепи.

г)    Прочитайте показания на дисплее.

д)    Если сопротивление между щупами менее 25 Ом звучит сигнал.

D     Измерение температуры

а)     Установите переключатель на предел °C

б)     Вставьте термопару типа К в гнезда.

в)     Прочитайте показания на дисплее.

4 СПЕЦИФИКАЦИЯ (25°C ±  3°C)

Точность - ± %  показания  ±  кол-во единиц счета.

Постоянный ток (DT9701)

	Предел
	Разрешение
	        Точность

	20А
	10 мА
	±3,5% ± 6 ед. счета

	200А
	100мА
	±3,5% ± 3 ед. счета


Постоянный ток (DT9700)

	Предел
	Разрешение
	       Точность

	200А
	100мА
	±3,5% ± 6 ед. счета

	600А
	1А
	±3,5% ± 3 ед. счета


Переменный ток (DT9701)

	Предел
	Разрешение
	                                         Точность

	
	
	50 ~ 60 Гц
	60 ~100 Гц
	100 ~ 400 Гц
	400~1000 Гц

	20А
	10мА
	±3% ± 4 ед
	±3% ± 7 ед
	±3% ± 10 ед
	±3% ± 30 ед

	200А
	100мА
	±3% ± 4 ед
	±3% ± 7 ед
	±3% ± 10 ед
	±3% ± 25 ед


Переменный ток (DT9700)

	Предел
	Разрешение
	                                        Точность

	
	
	50 ~ 60 Гц
	60 ~ 100 Гц
	100~400 Гц
	400~1000 Гц

	200А
	100мА
	±3% ± 4 ед
	±3% ± 7 ед
	±3% ± 10 ед
	±3% ± 30 ед

	600А
	1А
	±3,5% ± 4ед
	±3,5% ± 7 ед
	±3,5%± 10ед
	±3,5%± 25ед


